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Pinces à ressort en acier: Série XM

Formation produits BESSEY®
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Pinces à ressort en acier: Série XM

Serre-joints à ressort en acier XM

❑ Les serre-joints à ressort en acier de BESSEY® sont 

disponibles en quatre tailles;

▪ Capacités 1”, 2”, 3” & 4”

❑ Les pointes & poignées en vinyle permettent d'éviter les 

éraflures & offrent une prise sure.

❑ Ressort robuste pour une prise ferme de la pièce à usiner.

❑ Nickelé pour résister à la corrosion.
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Pinces à ressort en acier: Série XM

Serre-joints à ressort en acier XM

❑ Les serre-joints à ressort en acier de BESSEY® sont 

disponibles en quatre tailles;

▪ Capacités 1”, 2” & 3”  (XM3-NPT, XM5-NPT & XM7-NPT)

❑ Version sans pointe et sans prise avec suffixe "-NPT"

❑ Ressort robuste pour une prise ferme de la pièce à usiner.

❑ Nickelé pour résister à la corrosion.
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Pinces à ressort en acier: Série XM

Serre-joints à ressort en acier XM

❑ Les serre-joints à ressort en acier de BESSEY® sont 

disponibles en quatre tailles;

▪ Capacités 1”, 2” & 3”  (XM3-B, XM5-B & XM7-B)

❑ Version toute noire avec suffixe "-B"

❑ Ressort robuste pour une prise ferme de la pièce à usiner.

❑ Nickelé pour résister à la corrosion.
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Merci de votre attention!

BESSEY® Tools North America


