
Page 1

BESSEY® Tools North America

VAS-23+2K: Serre-joint à courroie 23 pieds

Formation produits BESSEY®
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Serre-joints à courroie

Serre-joint à courroie à angle 

variable (23 pieds)

❑ Le mécanisme de bobine 

intégré conserve 

l'excédent de sangle net & 

hors du chemin

❑ Pour plus de commodité, 

la manivelle peut être 

installée & utilisée de 

chaque côté de la bobine

❑ Les coins à angles 

variables (VAC) peuvent 

être facilement ajoutés ou 

retirés de la sangle en 

nylon de grande 

résistance, si nécessaire
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Serre-joints à courroie

Serre-joint à courroie à angle variable

❑ Enroulement de l'excédent de sangle, serrage final en tournant la poignée

❑ Cela tire sur les deux côtés de la sangle afin d'assurer une pression égale sur tous les 

coins et sans distorsion.

❑ Chaque VAS-23 est équipé de quatre des standards VAC.

❑ Des pièces d'angle supplémentaires peuvent être achetées en paquets de six, # pièce 

"VAC-6"
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Serre-joints à courroie

Serre-joint à courroie à angle variable

❑ Chaque VAS-23 est équipé de quatre des standards VAC.

❑ Des pièces d'angle supplémentaires peuvent être achetées en paquets de six, 

# pièce "VAC-6"
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Merci de votre attention!

BESSEY® Tools North America


